
Betriebs- und Wartungsanleitung
M -  Serie
Ölfüllmenge

9.3-Ölfüllmenge. (lt)

Type          
Typ

B3 B5 B51 B6 - B7 B8 V1 V3 V5 V6

MR 002 / 003 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50
MR 102 / 103 0,60 0,83 0,83 0,60 0,60 0,83 0,83 0,83 0,83
MR 172 / 173 0,65 0,85 0,85 0,65 0,65 0,85 0,85 0,85 0,85
MR 202 / 203 1,40 1,90 1,90 1,40 1,40 1,90 1,90 1,90 1,90
MR 272 / 273 1,20 1,75 1,75 1,20 1,20 1,75 1,75 1,75 1,75
MR 282 / 283 1,90 2,80 2,80 1,90 1,90 2,80 2,80 2,80 2,80
MR 372 / 373 2,60 3,10 3,10 2,60 2,60 3,10 3,10 3,10 3,10
MR 472 / 473 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00
MR 502 / 503 9,00 11,70 11,70 9,00 9,00 11,70 11,70 11,70 11,70
MR 602 / 603 12,5 18,4 18,4 12,5 12,5 18,4 18,4 18,4 18,4
MR 702 / 703 20 35 35 20 20 35 35 35 35
MR 872 / 873 35 45 45 35 35 45 45 45 45

Zwei - und Dreistufige Ausführung



Betriebs- und Wartungsanleitung
M -  Serie
Ölfüllmenge

9.3-Ölfüllmenge. (lt)

Type          
Typ

B3 B5 B51 B6 - B7 B8 V1 V3 V5 V6

MR 284 1,9 / 0,7 2,8 / 0,7 2,8 / 0,7 1,9 / 0,7 1,9 / 0,7 2,8 / 0,7 2,8 / 0,7 2,8 / 0,7 2,8 / 0,7
MR 374 2,6 / 0,7 3,1 / 0,7 3,1 / 0,7 2,6 / 0,7 2,6 / 0,7 3,1 / 0,7 3,1 / 0,7 3,1 / 0,7 3,1 / 0,7
MR 474 5,0 / 1,5 7,0 / 1,5 7,0 / 1,5 5,0 / 1,5 5,0 / 1,5 7,0 / 1,5 7,0 / 1,5 7,0 / 1,5 7,0 / 1,5
MR 504 9,0 / 1,5 11,7 / 1,5 11,7 / 1,5 9,0 / 1,5 9,0 / 1,5 11,7 / 1,5 11,7 / 1,5 11,7 / 1,5 11,7 / 1,5
MR 604 12,5 / 4,0 18,4 / 4,0 18,4 / 4,0 12,5 / 4,0 12,5 / 4,0 18,4 / 4,0 18,4 / 4,0 18,4 / 4,0 18,4 / 4,0
MR 704 20 / 4,0 5 / 4,0 5 / 4,0 20 / 4,0 20 / 4,0 5 / 4,0 5 / 4,0 5 / 4,0 5 / 4,0
MR 874 35 / 4,0 45 / 4,0 45 / 4,0 35 / 4,0 35 / 4,0 45 / 4,0 45 / 4,0 45 / 4,0 45 / 4,0

MR 275 / 276 1,5 / 0,5 1,75 / 0,5 1,75 / 0,5 1,5 / 0,5 1,5 / 0,5 1,75 / 0,5 1,75 / 0,5 1,75 / 0,5 1,75 / 0,5
MR 285 / 286 1,9 / 0,5 2,8 / 0,5 2,8 / 0,5 1,9 / 0,5 1,9 / 0,5 2,8 / 0,5 2,8 / 0,5 2,8 / 0,5 2,8 / 0,5
MR 375 / 376 2,6 / 0,85 3,1 / 0,85 3,1 / 0,85 2,6 / 0,85 2,6 / 0,85 3,1 / 0,85 3,1 / 0,85 3,1 / 0,85 3,1 / 0,85
MR 475 / 476 5,0 / 1,9 7,0 / 1,9 7,0 / 1,9 5,0 / 1,9 5,0 / 1,9 7,0 / 1,9 7,0 / 1,9 7,0 / 1,9 7,0 / 1,9
MR 505 / 506 9,0 / 1,75 11,7 / 1,75 11,7 / 1,75 9,0 / 1,75 9,0 / 1,75 11,7 / 1,75 11,7 / 1,75 11,7 / 1,75 11,7 / 1,75
MR 605 / 606 12,5 / 3,1 18,4 / 3,1 18,4 / 3,1 12,5 / 3,1 12,5 / 3,1 18,4 / 3,1 18,4 / 3,1 18,4 / 3,1 18,4 / 3,1
MR 705 / 706 20 / 3,1 35 / 3,1 35 / 3,1 20 / 3,1 20 / 3,1 35 / 3,1 35 / 3,1 35 / 3,1 35 / 3,1
MR 875 / 876 35 / 3,1 45 / 3,1 45 / 3,1 35 / 3,1 35 / 3,1 45 / 3,1 45 / 3,1 45 / 3,1 45 / 3,1

Vierstufige Ausführung

Fünf - und Sechsstufige Ausführung


